
RGB LED 
RGB LED 模組 

版本： V1.0 
 
產品介紹：  
利基 RGB LED 模組是一個簡單易用模組，體積最小(18 ㎜ x18 ㎜)，採用高亮度 RGB 
LED，並利用標準 I2C 訊號溝通，控制容易，可串聯 63 組 RGB LED 模組，另外可設定

RGB 比例控制 LED 顏色，最多顏色可達 1677 萬，具備自動閃爍功能，適用於各種燈光

裝飾場合，變化豐富。 
 
應用方向： 
 安裝於各種機構上，增加顯示的效果。 

 
產品特色： 
 使用 I2C 控制方式，可同時串聯 62 組 RGB LED 模組。 

 可依照 R、G、B 比例定義出所需的顏色。 

 可設定調光、閃爍模式。 

 可定義群組。 

 尺寸小，易於安裝。 

 輸入電壓 5V。 

 
連接方式： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDA、SCL： 
請與提供 I2C 控制的

對應的腳位連接。 

VIN： 
輸入電壓請輸入 5V。 
GND： 
請與電源共地。 

擴充 RGB LED 時，

如圖所示串接即可。 

正面示意圖 



MIDPULL
UP

Off 0

GRPPWM 可定義之最
大亮度。(255)

假設實際GRPPWM定
義之亮度。(128)

R、G、B個別定義的
最大範圍。

GRPFREQ定義閃爍頻
率，最大為(255)10.73s

GRPPWM定義點亮比
例。

 
產品規格： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 設定：RGB_LED 可自行定義四個群組，定義方式如下。(預設為群組 1) 

群組名稱 SUB4 SUB3 SUB2 SUB1 
代碼 8 4 2 1 

EX：若 SUB 設定為 10，則指定的 RGB LED 隸屬於 SUB4、SUB2。 
  若 SUB 設定為 15，則指定的 RGB_LED 隸屬於 SUB1、SUB2、SUB3、SUB4。 
 
調光模式 (Dimming Mode)： 
 
依照右圖所示，於 DimmingMode 時 
GRPPWM 可定義 R、G、B 個別亮 
度的最大範圍。 
 
 
 
閃爍模式 (Blinking Mode)： 

依照左圖所示，若 GRPFREQ 定義為最大

255(10.73s),GRPPWM定義為 128(50%)則
RGB LED 執行結果為點亮 5.36s、點滅

5.36s。 
 
 
 

背面示意圖 

MID 碼左邊為低位

元。以二進制方式選

擇，指撥開關上撥為

1 下撥為 0。 
EX：設定 BID 碼為 5
時 MID 碼為 000101 

PULL UP：單獨使用

時請啟動 PULL UP，
指撥開關上撥。 
當串聯使用，則只需

有一組啟動PULL UP
即可。 
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操作注意事項： 
  
  
 
 
 
 
 
指令表： 
下面的指令表是專供控制 RGB LED 模組的各種指令，必要輸入的指令名稱與參數，以

粗底或粗斜體表示，粗體的文字在輸入時請不要更改，粗斜體的文字請自行定義適當格

式的參數填入。輸入時請注意 innoBASIC Workshop 大寫與小寫會視為相同字。 
 

指令格式 指令功能 
啟動相關指令 

RGB_LED_PowerOffAll(SDA,SCL) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
關閉 I2C BUS 上所有的 RGB LED 模組，並將

設定重置為預設值。 
 
預設值內容： 
．進入休眠模式 
．隸屬於 SUB1 
．RGB 值 = 0 
．進入調光模式 

RGB_LED_PowerOff(SDA,SCL,ID ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組，進入休眠模

式。 

RGB_LED_PowerOn(SDA,SCL,ID ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組，離開休眠模

式。 

RGB_LED_TurnOn(SDA,SCL,ID ) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組點亮。 

RGB_LED_TurnOn_SUB1(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB1 的 RGB LED 模組點亮。 

RGB_LED_TurnOn_SUB2(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB2 的 RGB LED 模組點亮。 

RGB_LED_TurnOn_SUB3(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB3 的 RGB LED 模組點亮。 

 模組操作溫度 -40 ℃~ 85℃  
 模組儲存溫度 -40 ℃~125℃ 
 當串聯使用時，只需一組 RGB LED 啟動 PULL UP。 
 MID 碼 3 為內部使用，請勿設定。 

 
 



RGB_LED_TurnOn_SUB4(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB4 的 RGB LED 模組點亮。 

RGB_LED_TurnOff(SDA,SCL,ID ) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組熄滅。 

RGB_LED_TurnOff_SUB1(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB1 的 RGB LED 模組熄滅。 

RGB_LED_TurnOff_SUB2(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB2 的 RGB LED 模組熄滅。 

RGB_LED_TurnOff_SUB3(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB3 的 RGB LED 模組熄滅。 

RGB_LED_TurnOff_SUB4(SDA,SCL) 
經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
隸屬於 SUB4 的 RGB LED 模組熄滅。 

設定相關指令 

RGB_LED_SetSUB(SDA,SCL,ID,SUB ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
以 SUB 的內容定義，ID 所指定的 RGB LED
模組所隸屬的群組。＊1 
SUB 可定義範圍為 0~15。 

RGB_LED_SetRGB(SDA,SCL,ID,R,G,B ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組，依照 R、G、

B 的內容設定三原色比例。 
R、G、B 可定義的範圍為 0~255。 

RGB_LED_SetRGB_SUB1(SDA,SCL,R,G
,B ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB1 的 RGB LED 模組，依照 R、
G、B 的內容設定三原色比例。。 
R、G、B 可定義的範圍為 0~255。 

RGB_LED_SetRGB_SUB2(SDA,SCL,R,G
,B ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB2 的 RGB LED 模組，依照 R、
G、B 的內容設定三原色比例。。 
R、G、B 可定義的範圍為 0~255。 

RGB_LED_SetRGB_SUB3(SDA,SCL,R,G
,B ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB3 的 RGB LED 模組，依照 R、
G、B 的內容設定三原色比例。。 
R、G、B 可定義的範圍為 0~255。 

RGB_LED_SetRGB_SUB4(SDA,SCL,R,G
,B ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB4 的 RGB LED 模組，依照 R、
G、B 的內容設定三原色比例。。 
R、G、B 可定義的範圍為 0~255。 



RGB_LED_DimmingMode(SDA,SCL,ID,
GRPPWM ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組定義為調光模

式，由 GRPPWM 控制最大亮度。＊2 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_DimmingMode_SUB1(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB1 的 RGB LED 模組定義為調光

模式，由 GRPPWM 控制最大亮度。＊2 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_DimmingMode_SUB2(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB2 的 RGB LED 模組定義為調光

模式，由 GRPPWM 控制最大亮度。＊2 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_DimmingMode_SUB3(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB3 的 RGB LED 模組定義為調光

模式，由 GRPPWM 控制最大亮度。＊2 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_DimmingMode_SUB4(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB4 的 RGB LED 模組定義為調光

模式，由 GRPPWM 控制最大亮度。＊2 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_BlinkingMode(SDA,SCL,ID,
GRPPWM,GRPFREQ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將 ID 所指定的 RGB LED 模組定義為閃爍模

式，由 GRPFREQ 設定閃爍頻率，GRPPWM
控制閃爍過程中亮滅比例。＊2 
GRPFREQ 可定義範圍為 0~255。 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_BlinkingMode_SUB1(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM,GRPFREQ ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB1 的 RGB LED 模組定義為閃爍

模式，由 GRPFREQ 設定閃爍頻率，GRPPWM
控制閃爍過程中亮滅比例。＊2 
GRPFREQ 可定義範圍為 0~255。 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_BlinkingMode_SUB2(SDA,S
CL,ID,GRPPWM,GRPFREQ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB2 的 RGB LED 模組定義為閃爍

模式，由 GRPFREQ 設定閃爍頻率，GRPPWM
控制閃爍過程中亮滅比例。＊2 
GRPFREQ 可定義範圍為 0~255。 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 



RGB_LED_BlinkingMode_SUB3(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM,GRPFREQ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB3 的 RGB LED 模組定義為閃爍

模式，由 GRPFREQ 設定閃爍頻率，GRPPWM
控制閃爍過程中亮滅比例。＊2 
GRPFREQ 可定義範圍為 0~255。 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

RGB_LED_BlinkingMode_SUB4(SDA, 
SCL,ID,GRPPWM,GRPFREQ ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
將隸屬於 SUB4 的 RGB LED 模組定義為閃爍

模式，由 GRPFREQ 設定閃爍頻率，GRPPWM
控制閃爍過程中亮滅比例。＊2 
GRPFREQ 可定義範圍為 0~255。 
GRPPWM 可定義範圍為 0~255。 

取得設定相關指令 

RGB_LED_GetSUB(SDA,SCL,ID,SUB ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
取得 ID 所指定的 RGB LED 模組所隸屬的群

組定義，存放於 SUB 中。＊1 
SUB 回傳範圍為 0~15。 

RGB_LED_GetRGB(SDA,SCL,ID,R,G,B 
) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
取得 ID 所指定的 RGB LED 模組之 R、G、B
設定值，分別存放於 R、G、B 中。 
R、G、B 回傳範圍為 0~255。 

RGB_LED_GetMode(SDA,SCL,ID,Mode 
) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
取得 ID 所指定的 RGB LED 模組之模式狀態， 
存放於 Mode 中。 
Mode：0 調光模式     Mode：1 閃爍模式 
Mode 回傳範圍為 0~1。 

RGB_LED_GetDimmingSet(SDA,SCL,ID
,GRPPWM) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
取得 ID 所指定的 RGB LED 模組之調光模式

設定值，存放於 GRPPWM 中。＊3 
GRPPWM 回傳範圍為 0~255。 

RGB_LED_GetBlinkingSet(SDA,SCL,ID,
GRPPWM,GRPFREQ) 

經由 SDA、SCL 設定 I2C 訊號的 I/O 腳位。 
取得 ID 所指定的 RGB LED 模組之閃爍模式

設定值，分別存放於 GRPPWM、GRPFREQ
中。＊3 
GRPPWM、GRPFREQ 回傳範圍為 0~255。 

 
＊1：有關 SUB 定義方式，請參考模組規格說明。 
＊2：有關模式內容定義方式，請參考模組規格說明。 
＊3：GRPPWM 之設定為調光、閃爍模式共同使用，使用時請注意。 
 
 
 



範例程式： 
 
Dim bSDA,bSCL As Byte 

 

Sub Main() 

 Low 3 '設定 Pin 3 為低電位，做為接地。 

 High 2 '設定 Pin 2 為高電位，做為電源。 

 bSCL = 1 '定義 Pin 1 為 SCL 腳位。 

 bSDA = 0 '定義 Pin 0 為 SDA 腳位。 

  

 RGB_LED_PowerOff(bSDA,bSCL,63) '將 ID 63的 RGB LED 關閉 

RGB_LED_PowerOn(bSDA,bSCL,63) '將 ID 63的 RGB LED 啟動 
 

RGB_LED_TurnOn(bSDA,bSCL,63) '將 ID 63的 RGB LED 點亮 
 

RGB_LED_SetRGB(bSDA,bSCL,63,255,0,0) '將 ID 63的設定為紅色 

Pause 1000 '等待 1秒 
 

RGB_LED_SetRGB(bSDA,bSCL,63,0,255,0) '將 ID 63的設定為綠色 

Pause 1000 '等待 1秒 
 

RGB_LED_SetRGB(bSDA,bSCL,63,0,0,255) '將 ID 63的設定為藍色 

Pause 1000 '等待 1秒 

 

RGB_LED_TurnOff(bSDA,bSCL,63) '將 ID 63的 RGB LED 點滅 

 

Eud Sub 
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